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Varilux

(LIGHTME) Howme 7%
20%

Artikel-Nr.: LM85604 ny S LY.

Deckenleuchte @ Q: O - >
(LIGHTME) LED NIKKI Deckenleuchte (5-flammig)
5 x 5W/827
FAIR @ TRADE |
EAN-Code: 4020856856046
Allgemeine Eigenschaften Elektrische Kenndaten
Leuchtmittel mitgeliefert?...............ccocoo. Ja SPANNUNE ..ot 220-240V
Leuchtmittel austauschbar................ccccooeeeiinnnn. Ja Netzfrequenz ...........ccccovvveeiiiieeecciieeee 50/60 Hz
Bemessungslebensdauer ..................... 25.000 Std. Leistungsaufnahme.................ccooc 5x50W
Drehbar.......ccoovviiiicieceece e Nein Bemessungsleistungsaufnahme................ 5x50W
Schwenkbar..........cooviiiiiiiiiiiiece e Nein Gewichteter Energieverbrauch...... 25 kWh/1.000 h
ANnschlussart.........ccocooeveiiiiiciieiceeee e L/N/PE Elektrischer Leistungsfaktor......................... A >0,5
Material..........coooooeiiiicnne Aluminium/Kunststoff Dimmbar? .... 3-Stufen dimmbar (per Lichtschalter)
Betriebstemperaturbereich ............... -20 bis +40° C ZUNAZEIT ..o <0,5s
Anlaufzeit!.......................... sofort voller Lichtstrom
Lichttechnische Eigenschaften
Produktabmessungen Farbkennung ..., 827
Lichtfarbe ........ccoooiiiiiii Warmweil
Leuchte: Farbtemperatur ... 2700K
LANGE ..o 900 mm Farbwiedergabe ... Ra 80
Breite. ..o 200 mm Nennlichtstrom ... 5x350Im
HONE ... 100 mm Bemessungsnutzlichtstrom.................. 5x350Im
GEWICHL ... 1890 ¢ Lampenlichtstromerhalt®.................. 70 %
Farbkonsistenz SDCM ..........cccoovvvviiiineiiieeieene, <6
Leuchtmittel (LM854O3) : Y bis zum Erreichen von 60 % Lichtstrom
HONE ..o 61 mm 2 am Ende der Nennlebensdauer
DUrchmMESSer .....ccoocvviiieiiiieeeceeee e 70 mm
GEWICNT ..o 63g
Die Eigenschaften gelten fUr die z. Zt. auf Lager vorhandenen Versionen. © September 2013
Im Handel befindliche Lagerware desselben Modells kann abweichen! IDV Import- und Direkt-Vertriebsges.mbH
Technische Daten k&nnen ohne Vorankindigung ge&ndert werden. Irrtimer vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten.
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Hinweise und Empfehlungen
Empfehlung fiir die Entsorgung der Lampe

— http://www.lightme.eu/oekodesign/entsorgung/index.html
3-Step Dimming:

Dimmen mit jedem her-
kémmlichen Lichtschalter
durch Ein- und Ausschalten.
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Die Eigenschaften gelten fUr die z. Zt. auf Lager vorhandenen Versionen.
Im Handel befindliche Lagerware desselben Modells kann abweichen!
Technische Daten k&nnen ohne Vorankindigung gedndert werden. Irtimer vorbehalten.
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L: 900 mm

B: 200 mm
H: 100 mm
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