Die Auswahl fir gutes Licht @.lGHTNE)Qa

G4 LED-Stecksockellampe
Die Konigin unter den G4-LED-Lichtquellen
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Lichtstarker LED-G4 Halogenersatz

Mit 450 Lumen erreicht diese IGHTME® nahezu die Helligkeit einer G4 Halogenlampe 40W (39W Aquivalenz gem.
EU-Verordnung 244/2009). Diese Lampe ist sehr energieeffizient (A++), hat eine besonders gute Lichtverteilung (320°
Rundumabstrahlung) und passt durch die sehr schmale Bauform (16mm Durchmesser) in eng gebaute Leuchten. Durch den
Glaskolben ist diese LED G4 optimal fir Leuchten mit dekorativen Kristall- oder Glaselementen geeignet.

2021/06 BE * Anderungen in Design, Abmessungen und Technik vorbehalten ® Keine Haftung fiir Satzfehler

AUGENFREUNDLICH
® Hohe Stromeinsparung durch moderne LED-COB-Technik. @
® Beste Energieeffizienzklasse A++. FlimmerFREI
e Warmweifle Farbtemperatur (3000 Kelvin). FlickerFree
e 15.000 Stunden mittlere Lebensdauer. AC/DC 12V
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