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LED-Kolbenlampen

230V/50–60Hz

A++ A++ A++A++

Kompakter 1-zu-1-Ersatz 

für Glüh- und Halogenlampen

LED-Classic Mini T18
Für Leuchten mit Lampenschirmen oder Glasabdeckungen

Die Auswahl für gutes Licht

Art.-Nr. W
W

Ersatz lm Stunden
Sockel DIMMBAR (mm) (mm)

EAN

LM85355 5,5 46 575 15.000 E14 2700K (>Ra80) - 320� 18 57 A++ 4020856 85355 7
LM85357 8 60 810 15.000 E14 2700K (>Ra80) 100-10% 320� 18 100 A++ 4020856 85357 1
LM85356 5,5 48 600 15.000 B15d 3000K (>Ra80) - 320� 18 57 A++ 4020856 85356 4
LM85358 8 60 810 15.000 B15d 3000K (>Ra80) 100-10% 320� 18 100 A++ 4020856 85358 8

• Optimale Rundum-Lichtverteilung durch 6-eckige Form mit LEDs auf der Oberseite.
• Mit E14 oder B15d Sockel.
• Warmweiße Farbtemperatur (2700/3000 Kelvin).
• 15.000 Stunden mittlere Lebensdauer.
• Hohe Stromeinsparung durch moderne LED-SMD-Technik.
• Beste Energieeffizienzklasse A++.

Diese LIGHTME® T18-Modelle sind die Stromspar-Alternative zu Glüh- und Halogenlampen in Classic- oder Kerzenform. 
Sie sind sehr energieeffizient, haben eine besonders gute Lichtverteilung (320� Rundumabstrahlung) und passen durch die 
schmale Bauweise in eng gebaute Leuchten. Wir empfehlen LED-Kolbenlampen für Leuchten mit Leuchtenschirmen oder 
Glasabdeckungen.
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LEDs auch 
auf der Oberseite

100–10%
Dimmbar

100–10%
Dimmbar

FlimmerFREI
FlickerFree

AUGENFREUNDLICH


